ADDINOL NatureProof HLP S

Hochleistungs-Schmierstoffe

Profitieren Sie in der Praxis

% Biologisch abbaubares Hydraulikfluid

‘/ ADDINOL NatureProof HLP S sind biologisch abbaubare
Hydraulikflussigkeiten auf Basis gesattigter Ester in Kombi-
nation mit einer leistungsfahigen, zinkfreien Additivtech-
nologie. NatureProof HLP S wurde fur Anwendungen in
Okologisch sensiblen Bereichen wie Wasserschutzgebieten,
Land-, Forst- und Kommunalwirtschaft entwickelt und steht
in den Viskositatsklassen 15 bis 68 zur Verfligung.

Hoéchste Alterungsstabilitét
ADDINOL NatureProof HLP S basiert auf gesattigten synthe-

tischen Esterdlen, deren Leistungsfahigkeit die mineralischer
Hydraulikdle Ubertrifft. Sie sind temperatur- und oxidationsstabil,
so dass Uber lange Einsatzintervalle ein zuverlassiger Druck-
aufbau sowie kurze Reaktionszeiten des Hydrauliksystems
sichergestellt werden. Selbst thermische Belastungen, die vor
allem aus kompakten Bauformen, hohen Dricken, reduzierten
Olvolumen und kiirzeren Verweilzeiten resultieren, werden
souveran abgefangen und eine vorzeitige Olalterung und
Bildung von Ablagerungen verhindert.

@ Hohe Scherstabilitat

CL?:B ADDINOL NatureProof HLP S erreicht einen hohen Viskositats-
index ohne Zusatz von Viskositatsindex-Verbesserern, die

bei hoher Druckbelastung stark geschert werden und im Laufe
der Zeit zu einem diinneren Schmierdl und instabilen Schmier-
film fUhren wirden. Beim Einsatz von NatureProof HLP S

reit der Schmierfilm auch bei hoher Druckbelastung nicht ab,

der zuverlassige Betrieb wird sichergestellt.
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Umweltstandards

e Biologische Abbaubarkeit geméal OECD 301 B: > 60%

e Erflllt Toxizitatsanforderungen geman DIN ISO 15380

e Wassergefahrdungsklasse 1: sehr gut geeignet flr den
Einsatz in Wasserschutzgebieten

Spezifikationen

¢ VDMA-Einheitsblatt 24568 (HEES)
e DIN ISO 15380

Freigegeben und bewéhrt

324668
¢ Bosch Rexroth Fluid Rating BR1010-0267
List RDE 90245 S,
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Wasserabscheidevermdgen

Im Betrieb von Mobilhydrauliken ist der witterungsbedingte
Eintrag von Wasser nicht auszuschlieBen. Zudem bildet
sich aufgrund von Temperaturschwankungen Kondenswas-
ser, welches in den Schmierstoff gelangen kann. Um
Korrosion an den Bauteilen zu vermeiden und auch unter
Wassereinfluss einen stabilen Schmierfilm zu gewahrleisten,
ist die zuverlassige Abscheidung von Wasser sehr wichtig.
Im Vergleich zu biologisch abbaubaren Fluids auf Raps-
6lbasis und herkdmmlichen ungesattigten Olsaureestern
erreicht ADDINOL NatureProof HLP S auf Basis gesattigter
Esterdle beste technische Stabilitat.
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Kostenreduzierung
§9 Hohe technische Sicherheit 8:) Lange Einsatzzeiten @ Geringere Umweltauswirkungen
ADDINOL NatureProof HLP S wurde Hochwertige synthetische Grunddle Die sorgféltige Auswahl der Grund-
fur anspruchsvolle Anwendungen in sta- und eine herausragende zinkfreie 6l- und Additivkomponenten sichert
tionaren und mobilen Hydrauliken ent- Wirkstoffkombination sorgen fur eine biologische Abbaubarkeit fur die
wickelt. Die technische Stabilitat wurde hohe thermisch-oxidative Stabilitat Anwendung in 6kologisch sensiblen
durch Tests, wie den Bosch Rexroth sowie hohen Alterungsschutz. Auch Bereichen und verringert die Um-
Pumpentest (RFT-APU-CL), der als bei hohen Belastungen werden lange weltbelastungen im Vergleich zu her-
schérfstes Testverfahren unter praxisna- Einsatzintervalle erreicht. kémmlichen Schmierstoffen.
hen Betriebsbedingungen gilt, bestatigt.
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ADDINOL NatureProof HLP S

Hochleistungs-Schmierstoffe

MaBgeschneidert
fur hohe Belastungen und lange Einsatzzeiten

Anstieg der Neutralisationszahl von
ADDINOL NatureProof HLP46 S im Vergleich zu
Hydraulikélen auf Basis ungesattigter Ester
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Entwicklung der Viskositéat von
ADDINOL NatureProof HLP 46 S im Vergleich zu
mineral6lbasiertem Hydraulikol
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Bester Schutz vor Alterung

Oxidationsstabilitét unter hoher Druckbelastung spielt flir den

Langzeiteinsatz eine wichtige Rolle und wird mittels des
trockenen TOST-Tests nach DIN EN ISO 4263-3 simuliert. Ein
signifikanter Anstieg von Alterungsprodukten zeigt an, ab
wann eine verkirzte Einsatzzeit zu erwarten ist.

@ e |ange Einsatzdauer: geringerer Anstieg der

Olversauerung im Vergleich zu Produkten auf Basis

ungesattigter Ester

¢ Kein Eindicken: langzeitstabile Viskositatslage
sichert zuverlassigen Betrieb

e Keine Ablagerungen durch Alterungsprodukte:
keine Beeintrachtigung der Funktionalitat

Belastungstest bestanden

Um hohe Leistungen in modernen, kleinen Aggregaten zu
realisieren, arbeiten die Einheiten bei Uberdurchschnittlich hohen
Dricken. Galten vor nicht allzu langer Zeit 140 bis 170 bar als
typisch, sind 450 bis zu 750 bar in Hochdruckpumpen heute keine
Seltenheit. Die Komponenten der Hydrauliksysteme muissen zu-
verlassig vor Ermidungsreaktionen und Verschlei3 geschitzt
werden, um den stabilen Betrieb sicherzustellen.

Zwar gibt es fur umweltfreundliche Hydraulikdle einen Pumpen-

test in der DIN ISO 15380, doch dieser Test spiegelt nur die Mindest-
anforderungen wider und bildet nicht den technologischen
Fortschritt von Hydraulikaggregaten und die damit héheren Anfor-
derungen ab. Bosch Rexroth, einer der fiihrenden Hersteller,

hat daftr eigens Motoren- und Pumpentests entwickelt. Dabei wer-
den Fluids auf ihre Belastbarkeit gepruft.
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Bester Schutz bei hohen Belastungen

Hochwertige gesattigte Ester verfigen im Gegensatz zu
mineralischen Produkten Uber einen hohen nativen Viskositéts-
index. Eine Zugabe von VI-Verbesserern, die bei hohen
Belastungen geschert werden, ist nicht notwendig. Die Scher-
stabilitdt wird mittels des Kegelrollenlager-Tests (KRL)
nach DIN 51350-6 erfasst und durch den Viskositétsabfall
dokumentiert.

e Scherstabilitdt und Stay-in-Grade Uber einen langen
@ Zeitraum flr zuverlassigen Betrieb
e Stabiler Schmierfilm auch bei hoher Druckbelastung
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Lube Oil GmbH

Viscosity grade(s)
32|46 |68
Rating number

BR-1010-0267

Bosch Rexroth
Fluid Rating List
RDE 90245

/

ADDINOL NatureProof HLP 32 S, 46 S
und 68 S haben dieses Fluid Rating
bestanden und ihre Leistungsfahigkeit
unter Beweis gestellt.
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